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Stels Капитан  S150; S150L

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить и снять верхний пластиковый кожух снегохода, для получения доступа к 
местам крепления штатного бампера. 
2. Снять штатный бампер. 
3. Установить Верхнюю часть поз. 1 на штатные болты бампера.  
4. Выкрутить два винта в нижней части снегохода, служащие для крепления пластика.
5. Установить Нижнюю часть бампера поз.2: 
-сверху закрепить к Верхней части поз.1 винтами 6х16 поз. 4 и шайбами 6 поз. 6
-снизу с помощью винтов 6х50 поз. 5, втулок поз. 3 и шайб 6 поз.6
6. Затянуть все резьбовые соединения.

444.6755.1 Бампер
 Stels
Капитан S150; S150L
 

Сталь 3

6

1. Верхняя часть.....................
2. Нижняя часть.......................
3. Втулка..................................
4. Винт 6х16.............................
5. Винт 6х50.............................
6. Шайба 6 ..............................

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.

6

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

4

1

3

5

2



КОМПЛЕКТАЦИЯ

2

Вторая часть 
х 1 шт.

6 Болт М8х25 - 4 шт.
Болт М6х10 - 4 шт.
Шайба 8  - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

Задний рычаг
х 2 шт.

4 11 Болт М6х20 - 6 шт.
Болт М8х25 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт. 
Шайба 6 потайная - 6 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка М6 - 6 шт.

Передний рычаг 
х 2 шт.

Кронштейн
х 2 шт.

1

Первая часть 
х 1 шт.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

13

Кронштейн
х 4 шт.

3

Третья часть 
х 1 шт.

7

Кронштейн 
х 1 шт.

9

Кронштейн 
х 2 шт.

8

Кронштейн 
х 1 шт.

12

Кронштейн
х 2 шт.

10

Кронштейн 
х 1 шт.

Болт М6х20 - 2 шт.
Болт М8х25 - 1 шт.
Винт М8х20 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.

Болт М6х20 - 6 шт.
Болт М6х35 - 4 шт.
Болт М8х25 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 10 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Втулка h-10 мм. - 2 шт.
Втулка h-14 мм. - 2 шт.

Болт М6х20 - 2 шт.
Болт М6х35 - 2 шт.
Болт М8х25 - 1 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.
Втулка h-10 мм. - 2 шт.

27

Защита ШРУС
х 2 шт.

5

Передний рычаг 
х 2 шт.

БАМПЕР

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.6868.1-4

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.6868.1-5

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ арт. 4.6868.1-2

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.6868.1-3

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.6868.1-1
.

1
Прямоугольник
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